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LIJM- EN DUNBEDSYSTEEM
GEVELISOLATIEPLATEN
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Het lijm- en dunbedsysteem van Gema©k dat voor 
buitengevels wordt gebruikt is ook zeer geschikt 
voor het opbrengen van lijmmortel op harde 
gevelisolatieplaten.
De hiervoor door fabrikanten geleverde 
lijmmortels worden optimaal gemengd in de 
Gema©k MortelTapMenger.
Met de Gema©k MortelSpuit wordt de lijmmortel 
snel en gemakkelijk gedoseerd vrij van de randen 
aangebracht, zodat bij het plaatsen van de 
isolatieplaten geen mortel tussen de naden kan  
komen en isolatielekken worden voorkomen.
Tevens zijn de platen makkelijker op de plaats te 
fixeren omdat de gedoseerd opgebrachte 
lijmmortel een gelijkmatige dikte heeft.
Door het gedoseerd opbrengen met de Gema©k 
MortelSpuit wordt ‘schoon’ gewerkt en is van 
morsverlies geen sprake meer.
Met het Gema©k lijm- en dunbedsysteem kan een 
voordeel in de productie worden gehaald en 
wordt de kwaliteit van het werk verbeterd.

DUS PAK DE VOORDELEN EN KIES VOOR 
HET GEMAK VAN GEMA©K! 
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