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LIJM- EN DUNBEDSYSTEEM
VOEGEN VULLEN MET ‘NATTE’ MORTEL

INFO FLYER
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Gema©k ook voor het vullen van voegen en naden!
Alternatief voor het voegen met traditionele ‘droge’ 
voegmortel is het snel mechanisch vullen van voegen 
met ‘natte’ doorstrijk voegmortel.
Hiermee verhoogd u de kwaliteit tot wel 25% bij 
voegen van steenstrips op isolatie bij gevelrenovatie!
De ‘natte’ doorstrijk voegmortel optimaal mengen in 
de Gema©k MortelTapMenger.
Met de Gema©k MortelSpuit de voegmortel snel en 
gemakkelijk gedoseerd aanbrengen. 
Hiervoor zijn 2 basismondstukken beschikbaar met 
diverse verwisselbare spuitmonden.

Ook bij reparatie, renovatie c.q. restauratie van gevels!

Afhankelijk van de uitharding van de mortel kan dan 
afgewerkt worden met een; 
pointmaster (als doorstrijk voeg), voegspijker (glad) 
of punttroffel (geschraapte ‘ruwe’ voeg).
Met Gema©k;
Sneller en betere vulling, betere hechting, 
betere kwaliteit

DUS PAK DE VOORDELEN EN KIES VOOR 
HET GEMAK VAN GEMA©K! 
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DE IDEALE 
COMBINATIE


